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유지보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단해야 합니다.

본 제품을 어린이나, 신체적, 정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 
반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도 아래 사용해주십시오.

전원 코드에 무거운 것을 올리지 마십시오.
온도가 높은 화기 근처 및 인화성 가스가 있는 곳에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.



BKF-0F335

전면 안전망

리모컨

(건전지: AAA규격X2개)

3.19Kg

35cm날개 치수

50W

4단[1단, 2단, 3단, 4단(초강풍)]

370 x 430 x 740/940(mm)

조절부
(LED 표시창)

전원

타이머

회전

모드

풍량



전면 안전망을 잠금 해제 표시부분으로 돌려
헤드부분을 열고, 잠글수 있습니다.

그림에 표시된 후면망의
상단에 나사 1개와 
드라이버를 이용하여
체결해주세요.

안전망 잠금

▲ 후면 안전망

전면 안전망을
우측으로 돌릴 시

잠금 상태가 됩니다.

전면 안전망을
 좌측으로 돌릴 시

열림 상태가 됩니다.

   UP 표시가 상단으로 
가도록 조립하여 주세요.

5

4

후면

높이 조절 버튼을 눌러 기둥 높이를 최대로 높인 후
받침대의 홈 부분에 전선을 넣으며 몸체를 끼웁니다.
※고정너트를 돌려 몸체와 받침대를 고정합니다.

본체 또는 리모컨의 전원[   ] 버튼을 누르면 제품이 동작되며 동작 중 풍량[   ] 버튼을 누르면 LED 표시창에 
설정된 풍량이 표시되며 원하는 풍량을 선탁할 수 있습니다. (2단->3단->4단(초강풍)->1단) 순으로 작동됩니다.

본체 또는 리모컨의 좌우 회전[   ] 버튼을 누르면 좌우로 회전하며 다시 누르면 회전이 멈춥니다.

본체 또는 리모컨의 타이머[   ] 버튼을 누르면 LED 표시창에 설정된 시간이 표시되며 
최단 30분부터 최장 7시간 30분까지 원하는 시간을 설정할 수 있습니다.  ※30분 단위 시간 조절

본체 또는 리모컨의 모드[   ] 버튼을 누르면 바람 종류(자연풍[   ] -> 수면풍[   ] -> 일반풍)를 선택할 수 있습니다.
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자연풍: 짧은 간격으로 바람세기가 순환하여 자연바람에 가깝게 느껴지는 리듬감있는 모드

수면풍: 수면중 체온이 낮아지는 것을 방지해 편안한 수면을 위한 모드

[조절부]

전원 풍량 타이머 모드 회전
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